
Zuverlässige Technologie
Mounting Systems präsentiert sein stabiles und innovatives einachsiges Ein-Pfosten-
Tracker-System. Ein effizienter Elektromotor treibt das Torsionsrohr und den Kniehebel 
in einem Neigungsbereich von bis zu +/- 55° an. Entwickelt mit zwei Hauptzielen vor 
Augen: Erstens, statische Stabilität zu erreichen und Vibrationen während des Betriebs 
zu minimieren, und zweitens, ein glattes und reibungsloses System zu schaffen, das 
einen geringen Energiebedarf gewährleistet. Der Sigma Tracker wurde ausgelegt um 
selbst hohen Windgeschwindigkeiten von bis zu  260 km/h standzuhalten.

Variable Modulanordnung
Es sind alle mono- und bifazialen Modulkonfigurationen im Hoch- und Querformat 
möglich, was die Designflexibilität erhöht und ein optimiertes Projektlayout 
gewährleistet. Minimierte Abschattungen auf der Modulrückseite optimieren die 
bifazialen Moduleigenschaften.

Selbstverriegelndes Wagenheberprinzip
Das Design des Sigma Trackers nutzt die selbsthemmende Fähigkeit der 
Trapezgewindemutter auf einer Spindel aus, um statische Stabilität an jedem Pfosten 
des Trackers zu gewährleisten. Die hohe Belastbarkeit des Kniehebels ermöglicht eine 
stabile und zuverlässige Tracker-Struktur in allen Positionen während der Nachführung. 
Die vielseitige Belastbarkeit des Mechanismus ermöglicht es dem Tracker, hohen 
Belastungen (Wind und Schnee) standzuhalten und bietet eine robuste dynamische 
Stabilität.

Geringe Wartungsanforderungen
Die Profile des Systems bestehen aus selbstheilendem, beschichtetem Stahl, was zu 
einer langen Haltbarkeit des Systems auch unter Bedingungen mit hoher Korrosivität 
beiträgt. Alle elektrischen und beweglichen Teile sind so konstruiert, dass sie extremen 
Witterungs- und Umweltbedingungen standhalten und den Wartungsaufwand 
minimieren.

Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit
Der Sigma Tracker kann sich an verschiedene Bodenbedingungen anpassen. Gerammte 
Pfosten, Erdschrauben und Betonfundamente sind einige der Erdungsoptionen für 
den Sigma Tracker. Je nach Projektanforderungen können weitere Anpassungen 
vorgenommen werden, wodurch der Sigma Tracker zu einer der flexibelsten Lösungen 
auf dem Markt wird.
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ALLGEMEIN

Tracker-Art Horizontaler einachsiger Tracker, unabhängige Reihen

Modultyp Alle mono- und bifazialen Module
Gerahmt oder Glas-Glas

Modulausrichtung

2V (vertikal/Hochformat)
4H (horizontal/Querformat)
Flexible strangoptimierte Auslegung
Bis zu 240 PV-Module pro Tracker

Bifazialität

Optimiert für bifaziale Anwendung basierend auf Vorgaben 
der Modulhersteller
Optional: erweiterte Verschattungsfreiheit auf der komplet-
ten Modulrückseite

MECHANISCHE MERKMALE

Anstellwinkel Bis ± 55° 

Windlast Bis 90 km/h in Bewegung *
Bis 260 km/h in Sicherheitsposition *

Temperaturbereich von -25°C bis +60°C

Fundamentarten Gerammte Pfosten, Betonfundament, Erdschrauben

Modulbefestigung Schrauben, Klemmen - in Übereinstimmung mit den 
Standard-Befestigungsanforderungen von Modulhersteller

Antrieb

Einreihiger Antrieb mit nicht-statischem Torsionsrohr
Standard Asynchronmotor mit integriertem Getriebe und 
Kettenantrieb
Selbstverriegelndes Wagenheberprinzip

ELEKTRISCHE MERKMALE & 
STEUERUNGSSYSTEM

AC-Anschluss Standard: 400V, 50Hz, 0.55 kW pro Tracker
Optional: 230V, 50/60Hz, 0.55 kW pro Tracker

Steuerung
Sigma Control®
Dezentrales Steuerungssystem auf jedem Tracker
Siemens SIMATIC S7 einschließlich Frequenzumrichter

Anwendung

Astronomische Sonnennachführung mit adaptivem
Backtracking
Adaptiver Windmodus und Sicherheitspositionierung
Schneeschutz-Modus
Verschiedene Servicemodi - frei programmierbar

Park-Überwachung
Sigma View®
Offene Schnittstellenarchitektur
Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Sensoren

2 x Neigungssensor mit einer Genauigkeit von +/-0,5°
Windsensor - Anzahl abhängig von der Topologie des 
Projektstandortes
Schneesensor - je nach Geographie

Kommunikation
Modbus RS485 zwischen Master- und Slave-Steuerbox;
PROFINET projektweite Kommunikation
SCADA-Schnittstelle über Modbus/TCP

GARANTIE

Standardgarantie 10 Jahre auf Strukturteile
5 Jahre auf bewegliche Teile und Elektronik

* Abhängig von Projektdetails und statischen Anforderungen
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Selbstverriegelndes Wagenheber-

prinzip

Erweiterte Bifazialität

   * Standardwerte. Verfügbare Konstruktionslösungen für höhere Windgeschwindigkeiten möglich.

 ** Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte den Garantiebestimmungen der Mounting Systems GmbH.

*** Alle technischen Details unterliegen den Projektspezifikationen und können gelegentlich überschritten werden.

Für weitere Informationen: www.mounting-systems.com

Technische Änderungen vorbehalten.

2021 © Mounting Systems GmbH

Anstellwinkel von -55° bis +55°


