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3FD3-EW Premium Line

1. Einführung

1.1 Kurzbeschreibung

Das Flachdachsystem FD3-EW ist ein robustes 
Gestellsystem für die Montage von PV-Modulen auf
Flachdächern. Mit dem FD3-EW können mehrere 
Modulreihen in Ost-West Ausrichtung miteinander 
verbunden werden. Das System hat Standard-
Neigungen von 10°. FD3-EW wird im Verbund von 
mindestens 10 m2 Modulfläche aufgebaut. FD3-EW 
wurde speziell für die Anwendung auf Flachdächern mit 
einer geringen zulässigen Belastung entwickelt. Alle 
Bauteile sind sehr montagefreundlich konzipiert. Die 
verwendeten Bauteile sind aus Aluminium und Edelstahl 
gefertigt. Ihre hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert 
eine maximale Lebensdauer und bietet die Möglichkeit 
vollständiger Wiederverwertung.

1.2 Zu dieser Anleitung

Gegenstand
Diese Anleitung beschreibt die Montage des
Flachdachsystems FD3-EW sowie alle
systemspezifischen Informationen zu Planung, 
Komponenten und Sicherheitshinweisen. Die 
Zeichnungen im ersten Teil der Anleitung zeigen
die Montage bei Eckklemmung von gerahmten
Modulen. 

Mitgeltende Dokumente
Neben dem vorliegenden Dokument kann auf der
Website (www.mounting-systems.com) noch das
Dokument „Montageanleitung allgemein“ gefunden
werden. Darin werden die für Mounting Systems
Montagegestelle allgemeingültigen Informationen
zu Normierung, Sicherheit, Transport, Wartung,
Demontage und Entsorgung beschrieben.
Sowohl die vorliegende Montageanleitung als auch
die „Montageanleitung allgemein“ sind fester
Bestandteil des Montagesystems FD3-EW
und müssen bei jeder Installation befolgt werden.

Lesen Sie unbedingt diese Montageanleitung sowie   
alle mitgeltenden Dokumente vor den Montage-,  
Wartungs- und Demontagearbeiten durch. Ihnen   
werden alle Informationen für die sichere und voll- 
ständige Montage, Wartung und Demontage gegeben.  
Sollten doch einmal Fragen entstehen, wenden Sie   
sich bitte an die Mounting Systems GmbH. 

Anwendergruppe 
Diese Montageanleitung der Mounting System GmbH 
richtet sich an folgende Personen (Anwendergruppe):

·	 Fachpersonal
·	 Unterwiesenes Personal

Fachpersonal 
Fachpersonal ist, wer auf Grund seiner beruflichen 
Fachausbildung in der Lage ist, fachgerecht Montage- 
und Wartungs- sowie Demontagearbeiten auszuführen.

Unterwiesenes Personal
Unterwiesene Person ist, wer angemessen über die ihm 
übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren 
bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und 
angelernt wurde. Eine unterwiesene Person muss 
über die notwendigen Schutzeinrichtungen, 
Schutzmaßnahmen, einschlägigen Bestimmungen, 
Unfallverhütungsvorschriften sowie Betriebsverhältnisse 
belehrt worden sein und die Befähigung nachgewiesen 
haben. Die ausgeführten Arbeiten müssen vom 
Fachpersonal abgenommen werden.

Orientierungshilfen 
Folgende Hilfsmittel verbessern die Orientierung beim 
Umgang mit dieser Anleitung:

Piktogramme:

		

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige 
		  Informationen und nützliche Hinweise.

		

Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und Tricks
		  die die Handlungsabläufe erleichtern.



1.5 Werkzeuge

1	 Bandmaß

2	 Schlagschnur

3	 Drehmomentschlüssel  
	 mit Aufsatz Innenkantschlüssel SW5

4	 Abstandslehre (optional)

5	 Blechschere

 1 4 52 3
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1.3 Warnhinweise

Die in dieser Montageanleitung verwendeten 
Warnhinweise kennzeichnen sicherheitsrelevante 
Informationen. Sie bestehen aus:

· 	 Warnsymbol (Piktogramm)
· 	 Signalwort zur Kennzeichnung der Gefahrenstufe
· 	 Angabe zu Art und Quelle der Gefahr
· 	 Angaben zu möglichen Folgen bei Missachtung der 

Gefahr
· 	 Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr und zur 

Verhinderung von Verletzungen oder Sachschäden.

Das Signalwort der Warnhinweise kennzeichnet jeweils 
eine der folgenden Gefahrenstufen:

1.4 Sicherheit

Alle generell gültigen Sicherheitsbestimmungen für   
die Gestellsysteme der Mounting Systems GmbH finden  
Sie im mitgeltenden Dokument „Montageanleitung für   
PV-Gestellsysteme: allgemeiner Teil.“ Lesen sie dieses  
Dokument sorgfältig durch und halten Sie die dort  
beschriebenen Punkte auf jeden Fall ein – verwenden   
Sie das Gestell nur gemäß seiner Bestimmung, halten   
Sie die Pflichten des Bauherren ein und befolgen 
sie  sowohl die allgemeinen als auch die spezifischen  
Sicherheitshinweise. 
 
Beachten Sie zusätzlich bei allen Handlungen, die 
Sie ausführen, die speziellen Sicherheitshinweise, 
die den  Handlungsschritten in der vorliegenden 
produktspezifischen Montageanleitung  
vorangestellt sind. 

Gefahr!
Kennzeichnet eine große außergewöhnliche 
Gefahr, deren Nichtbeachtung zu schweren 
Verletzungen oder zum Tod führt.

Achtung!
Weist auf eine möglicherweise gefährliche  
Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu 
geringfügigen oder leichten Verletzungen  
und zu Sachschäden führen kann.



2. Grundlegende Informationen über das System

FD3-EW 10°

Modulgröße

Min. Breite: 990mm	 Min. Länge: 1649mm
Max. Breite: 1134mm	 Max. Länge: 2300mm

Abstand zwischen den Reihen: 446mm

FD3-Ost-West 4x4
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1

Grundschiene 2147mm (720-1920)
Grundschiene 2287mm (720-1922)

2.1 Einzelkomponenten & Baugruppen

Endklemme
30-40mm (720-1855)
40-50mm (720-1856)

Mittelklemme
30-40mm (720-1857)
40-50mm (720-1858)

2 3  

Anfangs- und Endschiene 250mm (720-1915)

4

Verbindungsschiene 800mm (720-1916)

5
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Ballastwanne 1831mm, max. 120kg (720-1889)
Ballastwanne 2037mm, max. 120kg (720-1890)
Ballastwanne 2171mm, max. 120kg (720-1891)
Ballastwanne 2327mm, max. 100kg (720-1932)

Universal middle- and end support (720-1873) Kugelverriegelungsstift 6x50 (720-1892)

Vordere Stütze (720-1874)

Schienenabdeckung (720-1870)
Seitlicher Windabweiser Ost West (720-1869)
Seitlicher Windabweiser Ost West XL (720-1924)

Schutzmatte 250 mm (720-1921)

6
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3. Montageschritte
3.1 Universal Mittel- und Endstütze einstellen – 10° 

 
Die Füße nach unten klappen und mit zwei Stiften fixieren.  
Siehe Markierung.

CLICK

CLICK

7

6

10°

15°
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3.2  Vordere Stütze

KLICK

1

1.	 Montieren Sie die vordere Stütze (8) in den Aussparungen 
	 an der Seitenkante der Grundschiene (1)

3.	 Mit der Schiene (4) verriegeln2.	 Montage der Schutzmatte

Am Anfang des Systems immer  
mit Schiene (4) verriegeln

2

3

1

bis zu einem hörbaren KlickenSchutzmatten unter die vorderen 
und hinteren Stützen

12

1

8

4

4

1

1
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3.3 Hintere Stütze

1

1.	 Setzen Sie die hintere Stütze (6)  
	 in die Aussparungen

2
CLICK

2.	 Verriegeln der Stütze

Schiene in fertiger Position

bis zu einem hörbaren Klicken

Schutzmatten montieren

Schutzmatten montieren

1

6
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3.4 Verbindungsschiene

1

1

CLICK

CLICK

1.	 Einschieben

Verbundene Schienen

bis zu einem hörbaren Klicken

Schutzmatten montieren

1

1

1

1

5

5

Die vordere Stütze (8) muss in die auf  
die Aussparungen der Grundschiene (1)  
gesetzt werden, bevor die Verbindungs- 
schiene (5) montiert wird.



12 Montageanleitung

3.5 Ende der Schienenverbindung

1.	 Zusammen mit der hinteren Verriegelungsstütze (4) verriegeln.

Am Ende des Systems immer  
mit Schiene (4) verriegeln

1

4

44

1

1

assamble protection mat

Übersicht über die Schienen in einer Reihe
4 - 1 - 5 - 1 - 4

für weitere Reihen immer (6) und (1) in eine Reihe setzen 

4

1 15

5
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3.6 Schienenverlegung

Abstandlehre
Abstand der Schienen = Modullänge

Schienen nach Modullänge parallel auslegen.

Abstand = Modullänge

Abstand = Modullänge

Abstand = Modullänge

Abstandslehre 
Schienenabstand = Modullänge
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3.7.1 Ballastwanne für mehrreihige Anordnung

Beachten Sie das Maximalgewicht  
pro Ballastwanne

Die Anzahl, die Position und das Gewicht des 
erforderlichen Ballasts (Steine oder Schotter) sollten 
immer in den Projektinformationen enthalten sein

Reihenfolge

Legen Sie zunächst  
eine schmale Seite  
auf die Außenseite

1

3

2

1.	 Setzen Sie die Ballastwanne (8) diagonal ein

2.	 Einschieben

3.	 Befestigen zwischen Stützen

3 2 1

8

Das Loch markiert 
die breite Seite
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4.	 Lasche herunter drücken

Bei der ersten und letzten 
Ballastwanne (8) auf der Seite  
des Seitenblechs eindrücken.

Weitere Wannen überlappen  
und nur eine Lasche herunter 
drücken.

5.	 Ballast auflegen gleichmäßig, von außen nach innen

Aussparungen mit
einer Gehwegplatte
zudecken

Gehwegplatten oder 
Pflastersteine

Kies

Beachten Sie das Maximalgewicht  
pro Ballastwanne

Der Ballast muss von beiden Seiten aus 
parallel und mit gleichem Gewichtsvolumen 
in die Ballastwanne eingefüllt werden. 

3
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3.7.2 Ballastwanne für einreihige Anordnung

Beachten Sie das Maximalgewicht  
pro Ballastwanne

Die Anzahl, die Position und das Gewicht des 
erforderlichen Ballasts (Steine oder Schotter) sollten 
immer in den Projektinformationen enthalten sein

Reihenfolge

Legen Sie zunächst  
eine schmale Seite  
auf die Außenseite

1

Das Loch markiert 
die breite Seite

Der Überhang 
der Ballastwanne 
ist abhängig von 
der Modulbreite

2.	 Für die spätere Montage des  
       Seitenbleches, muss die  
       Ballastwanne bündig mit der  
       Schiene abgelängt werden.

1.	 Setzen Sie die Ballastwanne (8) diagonal ein, siehe Kapitel 3.7.1

8
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3.	 Lasche herunter drücken

Bei der ersten und letzten 
Ballastwanne (8) auf der Seite  
des Seitenblechs eindrücken.

Weitere Wannen überlappen  
und nur eine Lasche herunter 
drücken.

4.	 Ballast auflegen gleichmäßig, von außen nach innen

Aussparungen mit
einer Gehwegplatte
zudecken

Gehwegplatten oder 
Pflastersteine

Kies

Beachten Sie das Maximalgewicht  
pro Ballastwanne

Der Ballast muss von beiden Seiten aus 
parallel und mit gleichem Gewichtsvolumen 
in die Ballastwanne eingefüllt werden. 

3
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3.8 Modulmontage & Seitenblech

Das Seitenblech wird mit der Endklemme  
verriegelt. Siehe nächste Seite

1.	 Module auflegen

2.	 Seitenblech einhängen

1

Vergewissern Sie sich, dass die 
Nasen des Seitenabweisers in 
die richtige Position gebracht 
wurden, um einen korrekten 
Halt zu gewährleisten.

11
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Darauf achten, dass der 
untere Teil der Endklemme 
auf dem Seitenblech 
aufliegt.

Endklemme 30-50mm

3.9 Endklemme

2
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1.	 Modulklemmen einsetzen

2.	 Festziehen

3.10 Mittelklemme

2

1

1

mit einem Anzugsmoment von 6 Nm

Drehmomentschlüssel
mit Aufsatz Innenkantschlüssel SW5

3  

3  
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1. 	 Abdeckblech einrasten

Abdeckblech erst nach Kabelverlegung montieren!

3.11 Abdeckblech

10

Drehmomentschlüssel
mit Aufsatz Innenkantschlüssel SW5

10



Standort Köln 
(Vertriebsbüro)

Mounting Systems GmbH
Rolshover Straße 524
D-51105 Köln 
www.mounting-systems.com 

Tel:     +49 221-29277 - 600
Fax:   +49 221-29277 - 629
Mail:  info-de@mounting-systems.com

Standort Rangsdorf 
(Hauptsitz & Produktionsstätte)

Mounting Systems GmbH
Mittenwalder Straße 9a
D-15834 Rangsdorf 
www.mounting-systems.com

Tel:     +49 3370 8529 - 100
Fax:   +49 3370 8529 - 199
Mail:  info-de@mounting-systems.com

Technische Änderungen vorbehalten 2023 © Mounting Systems GmbH


