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3.9 Montage der Module und der optionalen Seitenbleche

Das optionale Seitenblech wird mit der End-
klemme (18) verriegelt. Siehe nächste Seite

1. Module auflegen

Vergewissern Sie sich, dass 
die Nasen des optionalen 
Seitenabweisers in die 
richtige Position gebracht 
wurden, um einen korrekten 
Halt zu gewährleisten.

2. Optionale Seitenblech einhängen.  
 Seitenblechmontage ist optional und abhängig von der berechneten Auslegung.

2

1

11
��



22 Montageanleitung

Darauf achten, dass der 
untere Teil der Endklemme 
auf dem optionalen Seitenblech 
aufliegt.

Endklemme 30-50mm

3.9 Endklemme
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1. Modulklemmen (19) einsetzen

2. Festziehen

3.10 Mittelklemme
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mit einem Anzugsmoment von 8 Nm

Drehmomentschlüssel
mit Aufsatz Innenkantschlüssel SW5



Windabweiser in vorgesehnde Öffnungen einhängen und mit Schrauben fixieren. 
Ohne die optionalen Seitenreflektoren werden nur die Windabweiser (12) mit den Schrauben befestigt.
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3.11 Windabweiser

1 Blechschraube

2 Metrische Schraube M6x16

6 Nm

6 Nm



Abdeckblech erst nach Kabelverlegung montieren!

3.12 Abdeckblech

1.  Abdeckblech einrasten
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