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Sechskant 8mm; Flachkopf

Torx 6mm; Flachkopf

Torx 6mm; Senkkopf

Kreuzschlitz 6mm; Senkkopf

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Spanplattenschraube 6 x 80mm 720-1636 100 576 806-0072

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

6kt Holzschr. 8 x 80mm 720-1645 100 576 806-0029

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Spanplattenschraube 6,0 x 100 mm 720-1635 100 576 806-0017

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Holzbauschraube 6,0 x 80 mm 720-1887 100 - 806-0536

Holzbauschraube 6,0 x 100 mm 720-1888 100 500 806-0537

Befestigung Schwerlastdachhaken an der Dachunterkonstruktion

Befestigung Standard- und Biberschwanzdachhaken 
an der Dachunterkonstruktion

Befestigung Schieferdachhaken an der Dachunterkonstruktion

Befestigung Schieferdachhaken an der Dachunterkonstruktion

Verzinkter Stahl A2K

Antrieb (AW 30)
Material Edelstahl A2

Antrieb (AW 30)
Material Edelstahl A2

Verzinkter Stahl A2K

Holzschrauben9.
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Produktmuster10.

Dachbefestigungen

Produktmuster ProLine

Musterkoff er Pitched & Trapeze ProLine

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Produktmuster lose 720-1653 1 32 720-1653

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Musterkoff er ProLine 720-1925 1 - 720-1925

Musterkarton 320 x 240 x 115mm mit verschiedenen losen Komponenten

Musterkoff er 320 x 240 x 115mm mit verschiedenen losen Komponenten

Pitched ProLine
Trapeze ProLine

Pitched ProLine
Trapeze ProLine



Flachdachsysteme
1. FD3 Universelle Komponenten 
2. FD3-Süd 
3. FD3-Ost-West
4. SolarFix Verankerung 
5. Trifi x 
6. Ramp System
7. Leichtballasierte Systeme

   Light
   LightX
   LightX Speed

8. Kleinteile

36 Produktkatalog – ProLine36
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FD3 Universelle Komponenten1.

Abmessungen: 250 x 73,6 x 51,6 mm (L x B x H)
Gewicht: 0,431 kg
Material: EN AW-6063 T66

Abmessungen: 53 x 89 x 34 mm (L x B x H)
Gewicht: 0,110 kg
Material: Zamak ZP2 - ZP0430

Transport Abmessungen: 395 x 70 x 85 mm (L x B x H)
Gewicht: 1,096 kg
Material:
Artikelzusatz:

Zamak ZP5 - ZP0410
Vormontiert inkl. Verriegelungsstift

Abmessungen: 59,8 x 6 x 6 mm (ohne Ring) (L x B x H)
Gewicht: 0,016 kg
Material: 1,4301

Verbindungsschiene

Abstandslehre

Vordere Stütze

Universelle Mittelstütze 10°/15°

Kugelverriegelungsstift ∅ 6 x 50

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Kugelverriegelungsstift 6x50 mm 720-1892 50 576 807-0351

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Universelle Mittelstütze 10°/15° 720-2021 10 32 711-0260

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Verbindungsschiene 250 mm 720-1915 20 50 600-0365

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Abstandslehre 712-0281 1 - 712-0281

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Vordere Stütze 720-1874 20 243 814-0703
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Für den Beginn jeder neuen getrennten Reihe (FD3-S/-EW); 
Ende der letzten Reihe im FD3-EW-System

Werkzeug zum Einstellen der Reihenabstände anhand der Modullänge

Zur Aufnahme des unteren Randes der PV-Module; zur Aufnahme des 
hinteren Windabweiser für ein nach Süden ausgerichtetes System

Zur Aufnahme des oberen PV-Modulrandes; zur Aufnahme des 
hinteren Windabweiser für ein nach Süden ausgerichtetes System

Zum Verriegeln der mittleren Stütze in der gewünschten Position (10°/15°)



FD3 Universelle Komponenten1.

Abmessungen: 383 x 55 mm (B x H)
Material: DX 51 + ZM310

Abmessungen: 53 x 40 x 61 + 71 mm (L x B x H)
Gewicht: 0,059 kg
Material: EN AW-6063 T6. A2-70

Abmessungen: 34 x 40 x 61 + 71 mm (L x B x H)
Gewicht: 0,031 kg
Material: EN AW-6063 T6. A2-70

Universelle Ballastwanne

Endklemme

Mittelklemme

Länge: 250 mm
Material: TPV (EPDM-PP)

Gummiaufl age

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Mittelklemme 30-40mm 720-1857 20 288 700-0273

Mittelklemme 40-50mm 720-1858 20 288 700-0274

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Endklemme 30-40mm 720-1855 20 288 702-0478

Endklemme 40-50mm 720-1856 20 288 702-0479

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Gummiaufl age; 250mm 720-1921 20 40 814-0704

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

1831mm 720-1934 10 10 801-0386

2037mm 720-1935 10 10 801-0387

2171mm 720-1936 10 10 801-0388

2327mm 720-1932 10 10 801-0384

39FD3 Premium Line

Zur Aufnahme der gewünschten Menge an Ballast 
(z. B. Steine, Schotter usw.)

To attach the most outer PV module in row to the system

Zur Befestigung von PV-Modulen in der Mitte

Schutz der Dachhaut



FD3-Süd2.

Abmessungen: 66 x 47,5 mm (B x H)
Gewicht: 0,695 kg/m
Material: EN AW-6063 T66

Abmessungen: 585 x 73,6 x 51,6 mm (L x B x H)
Gewicht: 0,726 kg
Material: EN AW-6063 T66

Abmessungen: 78,7 x 14,23 mm (B x H)
Gewicht: 0,388 kg/m
Material: EN AW-6063 T66

Abmessungen: 73,6 x 51,6 mm (B x H)
Gewicht: 0,88 kg/m
Material: EN AW-6063 T66

Grundprofi l Süd

Verbindungsprofi l Süd

Schienenabdeckung Süd

Verbindungsprofi l Süd

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

10°; 1408mm 720-1871 10 25 600-0372

15°; 1265mm 720-1872 10 38 600-0376

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

10°; 960mm 720-2023 10 25 600-0394

10°; 1025mm 720-1917 10 25 600-0370

15°; 1080mm 720-2024 10 30 600-0395

15°; 1293mm 720-1919 10 30 600-0374

15°; 1475mm 720-1926 10 30 600-0375

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

10°; 280mm 720-2027 20 122 600-0398

10°; 370mm 720-1863 20 122 600-0373

15°; 480mm 720-2028 20 46 600-0399

15°; 885mm 720-1864 20 46 600-0377

15°; 710mm 720-1865 20 51 600-0378

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

585mm 720-1918 10 60 600-0371
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Zur Aufstellung von vorderen und mittleren Stützen

Am Ende der letzten Modulreihe

Zum Verbinden von Reihen inkl. einander in einem nach Süden 
ausgerichteten System. Kürzere Schiene verursacht kürzere Schattenfuge.

Zum Schutz und zur Abdeckung der Kabel



 FD3-Süd 2.

Zur Befestigung des Windabweisers

Zur Gewährleistung einer optimalen Aerodynamik

Abmessungen: 91 x 40 x 39 mm (L x B x H)
Gewicht: 0,081 kg
Material: EN AW-6063 T66

 

Material: A2

 

Abmessungen: 235 x 84 mm (B x H)
Material: DX 51 + ZM310

 

Adapter Windabweiser

Schrauben & Unterlegscheibe

Hinterer Windabweiser

Zur Aufnahme des Windabweisers an der mittleren Stütze  
in einem nach Süden ausgerichteten System

Zur Gewährleistung einer optimalen Aerodynamik

10° Abmessungen: 1337 x 39 x 39 mm (L x B x H)
15° Abmessungen: 1210,5 x 39 x 39 mm (L x B x H)
10° Gewicht: 0,867 kg
15° Gewicht: 1,006 kg
Material: DX 51 + ZM310

Seitlicher Windabweiser Süd

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

10° Rechts 720-1860 10 60 801-0370

15° Rechts 720-1862 10 10 801-0372

10° Links 720-1859 10 60 801-0369

15° Links 720-1861 10 48 801-0371
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Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

40mm 720-1882 20 162 600-0361

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Blechschraube 5,5x13 720-1883 50 85 806-0520

Zylinderkopfschraube M6x16 720-1884 50 192 806-0340

Zylinderkopfschraube M6x35/24 720-1899 50 50 806-0321

Unterlegscheibe M6 720-1885 50 288 807-0315

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

1861mm 720-1866 10 30 801-0376

2066mm 720-1867 10 24 801-0377

2200mm 720-1868 10 24 801-0378

2384mm 720-1933 10 24 801-0385

FD3 Premium Line



FD3-Ost-West3.

Abmessungen: 73,6 x 71,6 mm (B x H)
Gewicht: 1,993 kg/m
Material: EN AW-6063 T66

Abmessungen: 430 x 78,7 x 14,23 mm (L x B x H)
Gewicht: 0,167 kg
Material: EN AW-6063 T66

Abmessungen: 27 x 185 mm (B x H)
Gewicht: 1,263 kg
Gewicht XL: 1,343 kg
Material: DX 51 + ZM310

Abmessungen: 800 x 73,6 x 71,6 mm (L x B x H)
Gewicht: 1,126 kg
Material: EN AW-6063 T66

Grundprofi l Ost-West

Schienenabdeckung Ost-West

Seitlicher Windabweiser Ost-West

Verbindungsprofi l Ost-West

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Grundprofi l EW; 2147 mm; vm. 720-1920 10 30 600-0368

Grundprofi l EW XL; 2287 mm; vm. 720-1922 10 25 600-0380

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

EW; 500 mm 720-2025 10 35 600-0396

EW; 800 mm 720-1916 10 35 600-0366

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

130mm 720-2026 20 67 600-0396

430mm 720-1870 20 67 600-0369

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

2135mm 720-1869 10 36 801-0367

XL; 2269mm 720-1924 10 36 801-0381
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Zur Aufstellung von vorderen und mittleren Stützen

Zum Schutz und zur Abdeckung der Kabel

Zur Gewährleistung einer optimalen Aerodynamik

Zum Verbinden von Reihen inkl. einander in einem nach Süden 
ausgerichteten System. Kürzere Schiene verursacht kürzere Schattenfuge.



SolarFix Verankerung4.

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

10 x 150 mm 720-2014 25 - 806-0591

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Werkzeug: Steckschlüssel 817-0423 1 - 817-0423

10 x 400 mm 720-2015 25 - 806-0592

10 x 500 mm 720-2016 25 - 806-0593

Solarfi x Verankerungsset

SolarFix M10 Schraubenset

Teleskopschiene

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Holz und Stahl: 4,8 x 140 mm 720-2008 100 - 806-0594

Holz und Stahl: 4,8 x 90 mm 720-2009 100 - 806-0598

Holz und Stahl: 4,8 x 60 mm 720-2010 100 - 806-0597

Holz und Stahl: 4,8 x 240 mm 720-2011 100 - 806-0595

Holz und Stahl: 4,8 x 280 mm 720-2012 100 - 806-0596

Holz und Stahl: 6,3 x 330 mm 720-2013 100 - 806-0599

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Teleskopschiene 720-1931 6 - 710-0302

SolarFix Schrauben

43FD3 Premium Line

SolarFix

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

SolarFix Non/fi xed 720-1969 12 - 814-0742

SolarFix 12 mm 720-1942 12 - 814-0730

SolarFix PVC beschichtet 720-1960 12 - 814-0739

SolarFix PVC Abdeckung 720-1974 12 - 814-0753

SolarFix PVC Rosette 720-1993 12 - 814-0751

SolarFix Bitumen Rosette 720-1977 12 - 814-0750

SolarFix Bitumen Unterlage 720-1989 12 - 814-0757

SolarFix EPDM Rosette (ver. Amer) 720-1961 12 - 814-0752

Optionale Befestigungsvariante ohne Ballastierung

Verbindungsschiene für das FD3 mit SolarFix

Kompatibel mit Holz- und Stahlkonstruktionen.
8 Schrauben für Platte mit Holz und 6 für Platte mit Stahl



Diagonalen

Artikelzusatz vormontiert; einstellbar in 5° Schritten durch entspr. 
Stütze, siehe unten; ohne Kreuzschienenverbinder

Artikelzusatz vormontiert; manuell einstellbar in 5° Schritten; 
ohne Kreuzschienenverbinder

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Basisdreieck; 1200 mm 711-0258 1 120 711-0258

Basisdreieck; 1700 mm  711-0259 1 111 711-0259

Basisdreieck 1200 mm Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Diagonale 10°; 242 mm 600-0337 1 300 600-0337

Diagonale 15°; 343 mm 600-0338 1 150 600-0338

Diagonale 20°; 445 mm 600-0339 1 312 600-0339

Diagonale 25°; 547 mm 600-0340 1 160 600-0340

Diagonale 30°; 648 mm 600-0341 1 155 600-0341

Diagonale 35°; 748 mm 600-0342 1 479 600-0342

Diagonale 40°; 846 mm 600-0343 1 155 600-0343

Diagonale 45°; 943 mm 600-0344 1 150 600-0344

Basisdreieck 1700 mm

Diagonale 10°; 327 mm 600-0345 1 167 600-0345

Diagonale 15°; 473 mm 600-0346 1 158 600-0346

Diagonale 30°; 906 mm 600-0349 1 151 600-0349

Diagonale 35°; 1048 mm 600-0350 1 150 600-0350

Diagonale 45°; 1325 mm 600-0352 1 154 600-0352
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Basisdreiecke 10°-45°

Trifi x

Aluminium EN AW 6063 T6 (AlMg0,5Si)

5.

Material: 
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Aussteifung Dreiecke 30x3

Kreuzschienenverbinder Außenklick

Abmessungen: 30 x 3 x 1895 mm (L x B x H)
Gewicht: 0,46 kg

Dreieck 15°
Artikelzusatz ohne Kreuzschienenverbinder

Variante 2 hochkant / 4 quer: 3050 mm
Variante 3 hochkant: 4986 mm

Aluminium EN AW 6063 T6 (AlMg0,5Si)Material: 

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Dreieck 15° für 2hk/4 quer  711-0271 1 - 711-0271

Dreieck 15° für 3 hochkant 711-0272 1 - 711-0272

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Aussteifung Dreiecke 30 x 3 mm 612-0629 1 200 612-0629

Bohrschraube 4,2 x 16 mm 720-1836 100 100 806-0012

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Kreuzschienenverbinder AKII, 
verzinkte Schraube

721-0350 20 288 706-0202

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Metallspreizdübel M10 x 110 807-0111 50 243 807-0111

Metallspreizdübel
Befestigung des Dreiecks in Betonuntergründen

Flachdachsysteme

Zur Befestigung der oberen Schienenlage auf den Dreiecken

Ramp System6.



Auslauf

46 Produktkatalog – ProLine

Leichtballastierte Systeme7.

2 Varianten je nach Neigungswinkel, vormontiert

Mittelstütze für Ost-West Ausrichtung

Hintere Stütze für Südausrichtung

Vordere Stütze sowie Verbinder der Bodenschienen, 
vormontiert Schwarze Mutter markiert die 15° Neigung

Vorderer Fuß sowie Verbindung der Bodenschienen,
vormontiert, schwarze Seite zeigt den 15° Grad

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Hintere Stütze 10°, vormontiert 711-0253 1 525 711-0253

Hintere Stütze 15°, vormontiert 711-0251 1 216 711-0251

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Vorderer Fuß 10°/ 15°, vormontiert 720-1720 10 96 711-0152

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Vorderer Fuß 10°/ 15°, vormontiert 720-1962 10 96 711-0262

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Mittelstütze 10°, vormontiert 711-0156 1 216 711-0156

Mittelstütze 15°, vormontiert 711-0157 1 144 711-0157

Hintere Stütze für LightX

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Hintere Stütze, 10°, 60mm vm. 720-1963 10 - 711-0261

Mittlere oder hintere Stütze für Süd oder Ost-Westausrichtung 
für bis zu 1134mm breite Module

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66), Edelstahl

2 Varianten je nach Neigungswinkel, vormontiert

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66), Edelstahl

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66), Edelstahl

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66), Edelstahl

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66). Edelstahl

Vorderer Fuß

Vorderer Fuß für LightX
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Bodenschiene

Rückenbleche für Südausrichtung

Klemmpratze

Blechklemme

Leichtballastierte Systeme7.

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66).  
Edelstahl (V2A/1,4301) 

Abmessungen: 66 x 10,7 mm (B x H)
Gewicht: 0,419 kg/m

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Blech 237 mm 10°; 0,6mm; 1704mm 720-2066 10 50 801-0357

Blech 237 mm 10°; 0,6mm; 2023 mm 720-2067 10 50 801-0358

Blech 323 mm 15°; 0,6mm; 1704 mm 720-2064 10 50 801-0354

Blech 323 mm 15°; 0,6mm; 2023 mm 720-2065 10 50 801-0356

Blech 237 mm 10°; 0,6mm; 2377mm 720-1910 10 50 801-0382

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Klemmpratze, vormontiert 720-1634 20 288 711-0155

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Blechklemme, vormontiert 720-1668 20 576 711-0252

Flachdachsysteme

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

60 mm; Anfang 720-1719 20 576 610-0743

1360 mm; Ende 720-1744 10 150 610-0747

1450 mm; Light-S 10° 720-1742 10 150 610-0746

1710 mm; Light-S 15° 720-1743 10 150 610-0748

410 mm; Light-EW 10-15° 720-1745 20 240 610-0744

1915 mm; Light-EW 10-15° 720-1741 10 150 610-0751

2393mm; für 1134mm Module 720-1967 10 - 610-0133

Bodenschienen als Unterkonstruktion der Stützen & Verbund des Systems

Zur Befestigung des Rückenbleches an der Bodenschiene

Zur Befestigung des Rückenbleches oben an der Stütze

Material: Verzinkter Stahl 
Längen:  1,704 m für Module bis 1,65 m Länge
 2,023 m für Module bis 2,00 m Länge

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66) 
   Edelstahl (V2A/1,4301) 

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66) 
   Edelstahl (V2A/1,4301) 



Modulträgerklemme Flachdach PLUS

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66) 
Schraube: Edelstahl (V2A/1,4301) 

Kleinteile Leichtballastierte Systeme8.

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Modulträgerklemme 60 mm, vm. 720-1717 20 576 711-0129

Für die Befestigung einer Schienenlage auf den Stützen 
für die Viertelpunkt-Klemmung der Module

48 Produktkatalog – ProLine

Leichtballastierte Systeme7.

Schutzmatten inkl. Ballastmitnahmefunktion

Hintere Stütze für LightX Speed

Bautenschutzmatte

Vormontierte Unterstützen enthalten Basisschiene 2535mm, 
Positionierungsklammer und 2x vordere Fußstütze

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Bautenschutzmatte 720-2050 20 - 814-0790

Bautenschutzmatte mit Folie 720-2051 20 - 814-0791

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Grundchiene, vm. 720-2049 10 - 710-0315

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Hintere Stütze, 10°, 60mm vm. 720-2054 10 - 711-0270

Zentrale Stütze für vormontierte
Ost-West-Ausrichtung für 1134 breite Module

Material:   EN AW-6063 T66

Material:   Aluminium (EN AW 6063 T66), Edelstahl

Abmessungen:   395 x 105 x 40,5 mm (L x B x H)

Grundschiene für LightX Speed
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Kleinteile 8.

Ballastunterbringung

Zusätzlicher Ballastwinkel

Hammerkopfschraube & Sperrzahnmutter

Bautenschutzmatte

Optimiert für Gehwegplatten 300 x 300 x 40 mm

Zugeschnitten auf 370 x 150 x 8mm mit Fixierklappen.
Berücksichtigen der Dachoberfl äche, 
welche Bautenschutzmatte tauglich ist.

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66)
Abmessungen: 164 x 30 mm (B x H)
Gewicht: 0,935 kg/m

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66)
Abmessungen: 50 x 40 mm (B x H)
Materialstärke: 3mm
Gewicht: 0,706 kg/m

Material: Edelstahl (V2A/1,4301)

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

80 mm 720-1672 20 96 610-0830

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

6kt. Sperrzahnmutter M8 720-1640 20 2400 807-0164

Hammerkopfschraube M8x20 720-1637 20 1500 806-0313

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Bautenschutzmatte Standard 720-1693 50 24 814-0566

Bautenschutzmatte Alukaschiert 720-1692 50 24 814-0560

Länge Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

1,74 m 601-0200 1 - 601-0200

1,77 m 601-0209 1 710 601-0209

1,82 m 601-0213 1 600 601-0213

2,03 m 601-0205 1 212 601-0205

2,05 m 601-0208 1 600 601-0208

2,20 m 601-0214 1 652 601-0214

Ballastprofi l zum Einhaken in die Bodenschiene

L-Winkelprofi l, um zusätzlichen Ballast unter dem Modul zu verlegen

Für die Befestigung des L-Winkels auf den Bodenschienen

Zwischenlage als Schutz der Dachoberfl äche
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In-Roof
1. Adapter
2. Bleche 
3. Zubehör

Produktkatalog – ProLine
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Das halbintegrierte korrosionsbeständige Indach-PV-Montagesystem ist dank der Clickstone-
Technologie leicht montierbar und variabel auslegbar. Unsere Auslegungssoftware stellt automatisch 
Stücklisten bereit. Die multiplen Adapteranbindungen garantieren auch in schneereichen Regionen 
eine hohe Sicherheit durch eine optimale Krafteinleitung. 

Infi x



 

52 Produktkatalog – ProLine

Abmessungen: 161 x 29 x 100 mm (B x H x L)
Gewicht: 0,178 kg

Abmessungen: 161 x 29 x 390 mm (B x H x L)
Gewicht: 0,673 kg

Abmessungen: 56 x 40 x 210 mm (B x H x L)
Gewicht: 0,301 kg

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Kurzer Adapter
für Quermontage mit EPDM

720-1715 10 96 712-0257

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Langer Adapter 
für Quermontage mit EPDM

720-1714 10 40 712-0258

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Adapter für Hochkantmontage   
mit EPDM

720-1713 10 96 712-0256

Zur Befestigung des Moduls auf dem Wellblech bei Quermontage

Zur Befestigung des Moduls auf dem Wellblech bei Quermontage

Zur Befestigung des Moduls auf dem Wellblech bei Hochkantmontage

Kurzer Adapter für Quermontage

Langer Adapter für Quermontage

Adapter für Hochkantmontage

Adapter1.

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66)



 

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Eckblech gekantet; links 801-0048 1 50 801-0048

Eckblech gekantet; links, schwarz 801-0362 1 50 801-0362

Eckblech gekantet; rechts 801-0049 1 50 801-0049

Eckblech gekantet; rechts; schwarz 801-0363 1 50 801-0363
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Wellblech

Oberes Abdeckblech

Eckblech

Seitliches Abdeckblech

Blechabmessungen: 1067 x 1500 x 0,8 mm (B x H x L)
1067 x 2380 x 0,8 mm (B x H x L)

Gewicht: 4,21 kg/Stück
6,60 kg/Stück

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Wellblech; 1500 mm 801-0031 1 50 801-0031

Wellblech; 2380 mm 801-0390 1 50 807-0390

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Seitenblech mit zwei Wellen
und Aufkantung; 2 m

801-0047 1 50 801-0047

Seitenblech mit zwei Wellen
und Aufkantung; 2 m; schwarz

801-0361 1 50 801-0361

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Oberes Abdeckblech mit Wellen
und Aufkantung; 969 mm

801-0054 1 50 801-0054

Oberes Abdeckblech mit Wellen
und Aufkantung; 969 mm; schwarz

801-0360 1 50 801-0360

Auslauf

Zur Herstellung des oberen Übergangs 
vom Modulfeld zur Dacheindeckung

Zur Herstellung eines optimalen Übergangs an 
den Ecken vom Modulfeld zur Dacheindeckung

Zur Herstellung des seitlichen Übergangs 
vom Modulfeld zur Dacheindeckung

Art der Riffelung 18/76

Bleche2.

Material: Aluminium (EN AW 3005)
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JT3-2 – 6,5 x 65 mm E16/2,0

Spengler 4,5x45 mm mit 15 mm Scheibe A2

Befestigungshafter für Raute

Kalotte

MetallRoll

Mit Bohrspitze

Mit Bohrspitze

Zur Befestigung der Kalotte wird zusätzlich eine  
Spenglerschraube 4,5 x 45 mm benötigt

2 Klebestreifen

Seitenstreifen aus plissiertem Aluminium, farbig beschichtet mit 
Acryllack, Aluminium-Streckgitter, Polyethylen-Folie (PE), 
Polypropylen-Vlies (PP), HDPE-Abdeckstreifen und Butylkleberaupen.

Zubehör3.

Zur Befestigung wird zusätzlich pro Raute  
eine Spenglerschraube 4,5 x 45 mm benötigt

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

JT3-2 - 6,5 x 65 mm E16/2,0 720-1735 100 576 806-0175

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Kalotte 720-0544 100 162 807-0112

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Spengler 4,5 x 45 mm mit 15 mm 
Scheibe A2

720-0525 100 576 806-0208

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Befestigungshafter für Raute 720-1968 50 576 814-0741

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

MetallRoll, 320 mm, 10 m, rot 814-0309 1 - 814-0309

MetallRoll, 320 mm, 10 m, anthrazit 814-0316 1 - 814-0316

MetallRoll, 450 mm, 5 m, rot 814-0792 1 - 814-0792

MetallRoll, 450 mm, 5 m, anthrazit 814-0793 1 - 814-0793

Auslauf

Zur Befestigung der Adapter

Zur Befestigung der Wellbleche und Seitenbleche auf den Dachlatten
(in Verbindung mit Kalotten bzw. Befestigungshafter)

Zur Befestigung der seitlichen und oberen Abdeckbleche

Zum zusätzlichen Schutz des Wellbleches bei Befestigung

Sicherstellung eines wasserdichten Übergangs zwischen Modulfeld  
und den darunter liegenden Fliesen



Dreiecks-Schaumfüller
Zum Unterfüttern der anschließenden Dachsteine – optional

Selbstklebend

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Kehldichtstreifen 1000 mm,       
Keilhöhe 60 mm

814-0310 1 - 814-0310
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JT3-2 – 6,5 x 65 mm E16/2,0

Profi lfüller

Baum-Schaumfüller

Butylband

Doppelseitiges Klebeband

Montagehilfe

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Profi lfüller 1064 mm 814-0048 1 400 814-0048

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Baum-Schaumfüller 795 mm 809-0050 1 54 809-0050

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Butylband 20 x 1,5 x 500 mm, 
schwarz

814-0323 1 - 814-0323

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Doppelseitiges Klebeband 809-0053 1 - 809-0053

Artikel-Nr. VPE Palette Ref.-Nr.

Montagehilfe 720-0420 10 - 814-0043

Länge: 5 m
Breite: 15 mm

Zum Ausfüllen des unteren Wellblechrandes

Zum Unterfüttern der oben anschließenden Dachsteine – optional

Zur Erleichterung der Verlegung der Wellblechplatten - optional

Zur zusätzlichen Abdichtung vertikaler Überlappungen 
der Abdeckbleche – optional

Doppelseitiges Klebeband für Schaumstoff e



 

1. 1-Post 
2. 2-Post Steel

Freilandsysteme
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Freiland 1-Post System1.

a

d
e

c

b
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Konfi guration Module Anstellwinkel Gründung Klemmung

2x Hochkant Gerahmte Module • 20°
• 30°

• Rammpfosten 
• Ortsbeton/In-Cast

Clickstone-System

C-Pfosten
Für die Gründung als Rammpfosten sowie mit Ortsbeton

Adapter Sparren
Befestigung zwischen Pfosten und Sparren mit jeweils 2 Adaptern

Material:
Gewicht:

Stahl S355 JR, > 720h VL
0,832 kg

Material: Stahl S355
Gewicht: 23,23 kg
Abmessungen: 150 x 70 x 2800mm (B x H x L)

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

C-Pfosten 2,8m 814-0696 1 - 814-0696

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Adapter Sparren 814-0533 1 - 814-0533

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Sparren 150 x 53,4mm CS; 2,7m 616-0365 1 - 616-0365

a Rammpfosten
b Adapter Sparren
c Modulträger
d Sparren
e Modul(end)halter

Sparren
Material: Aluminium (EN AW 6063 T66)
Gewicht: 6,83 kg
Abmessungen: 150 x 53,4 x 2800mm (B x H x L)



Freilandsysteme 59

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66)
Abmessungen: 40 x 60 mm (B x H)
Gewicht: 1,406 kg/m

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66)
Abmessungen: 50 x 65 mm (B x H)
Gewicht: 1,378 kg/m

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66) 
Hammerkopfschraube: Edelstahl (V2A/1.4301)

Material: Edelstahl (V2A/1.4301)

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66)

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Verbindungs-Set 1-Post 720-1603 1 164 720-1603

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Modulträgerklemme 60mm; vm. 720-1655 20 576 717-0034

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Verbinder Set 28/65 720-1602 1 - 720-1602

Länge Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

1,356m; 20° 616-0366 1 - 616-0366

1,254m; 30° 616-0367 1 390 616-0367

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Adapter Diagonale 616-0225 1 - 616-0225

Länge Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

5,15 m 800-0094 1 - 800-0094

3,15 m 800-0095 1 - 800-0095

Unterstützung des vorderen Teils des Sparrens

Verbinder-Set mit jeweils 4 Verbinder inkl. Schrauben

Verbindung der Modulträger auf dem Sparren (2 Stück / Kreuzpunkt)

Set mit kompletten Kleinteilen für eine Sparreneinheit
Verbindungs-Set 1-Post

Material: Aluminium (EN AW 6063 T66)

Verbindung zwischen dem Pfosten und der Diagonale
Adapter Diagonale

Diagonale

Modulträger 28/65 CS + HK

Verbinder Set 28/65

Modulträgerklemme Freiland



Projekt auf Anfrage

Freiland 2-Post Stahl System2.

a

d

e

c

b
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Konfi guration Module Anstellwinkel Gründung Klemmung

• 2x Hochkant
• 3x Quer
• 4x Quer

Gerahmte Module • 20° 
• 25°

• Rammpfosten 
• Ortsbeton/In-Cast
• Fußplatten

Clickstone-System

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Stütze vorn 770mm  821-0002 1 - 821-0002

Stütze hinten, Diagonale 1608mm 821-0003 1 - 821-0003

Stütze hinten, Diagonale 2029mm 821-0004 1 - 821-0004

Stütze hinten, Diagonale 1425mm 821-0011 1 - 821-0011

Stütze hinten, Diagonale 1753mm 821-0012 1 - 821-0012

a Rammpfosten
b Klemmplatte Fuß
c Modulträger
d Sparren
e Modul(end)halter

Stütze und Diagonale

Sparren

Material: S350 GD + ZM 310 MA
Abmessungen: 40 x 40 mm (B x H)
Gewicht: 1,813 kg/m

Material: S350 GD + ZM 310 MA
Abmessungen: 83 x 100 mm (B x H)
Gewicht: 3,843 kg/m

Länge Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

2800mm 821-0006 1 - 821-0006

3200mm 821-0007 1 - 821-0007

4300mm 821-0008 1 - 821-0008
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Material: S350 GD + ZM 310 MA
Abmessungen: 40 x 12 mm (B x H)

Mittelklemme für Stahl

Endklemme für Stahl

Modulträger

Modulträgerklemme

Material: S350 GD + ZM 310 MA
Abmessungen: 112,7 x 60 mm (B x H)
Gewicht: 2,942 kg/m

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Universelle Endklemme 30-40 mm 720-1828 10 576 702-0476

Universelle Endklemme 40-50 mm 720-1849 10 576 702-0477

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Modulträger 6,20m  821-0009 1 - 821-0009

Modulträger 3,10m  821-0010 1 - 821-0010

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Modulträgerklemme 720-1792 50 162 814-0658

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Modulhalter 30-38 mm 720-1795 50 162 700-0139

Modulhalter 39-50 mm 720-1796 50 162 700-0140

Inkl. Kleinteile (vormontiert): 1x Edelstahl Innensechskantschraube M6 

Inkl. Kleinteile (vormontiert):  1x Edelstahl Innensechskantschraube M6, 
 1x O-Ring, Kunststoff 
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Verbinder

Hutprofi l 2,00m  

Wippstein

Fußplatte

Aussteifung AlMg Fl

Material: S350 GD + ZM 310 MA
Abmessungen: 44 x 69 mm (B x H)
Gewicht: 1,1 kg/Stück

Material: Aluminium (EW AM 6063 T66)
Höhe: 103 mm
Gewicht: 8,336 kg/m

Material: Aluminium (EW AM 6063 T66)
Abmessungen: 3 x 30 mm (B x H)
Gewicht: 0,243 kg/m

Material: Stahl S355
Abmessungen: 48 x 80,5 mm (B x H)
Gewicht: 5,322 kg/m

Material: Aluminium (EW AM 6063 T66)

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Wippstein 30 mm 720-1793 100 288 616-0252

Wippstein 175 mm 720-1794 50 96 616-0253

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Fußplatte 160 x 139 mm 616-0370 1 560 616-0370

Fußplatte 160 x 60 mm; 1 Bohrung 616-0369 1 - 616-0369

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

AlMg Fl 3,40 m 800-1357 1 - 800-1357

AlMg Fl 3,60 m  800-1358 1 - 800-1358

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Verbinder 0,40 m 821-0013 1 - 821-0013

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Hutprofi l 2,00 m   821-0001 1 - 821-0001

Für die Gründung mit Betonfundamenten
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Hammerkopfschraube

Fixanker M12x110

6kt Schraube M10

Entwässerungsplättchen

Unterlegscheibe

6kt Mutter  

Material: Edelstahl (1.4301/ V2A) 

Material: Edelstahl (1.4401/A4) 
Abmessungen: 110 x 19 x 19mm (L x B x H)
Gewicht: 0,115kg

Abmessungen: 40 x 40 x 2mm (L x B x H)
Material: Kunststoff 

Material: Stahl; DIN933; Zink-Lamelle Bes.

Material: Stahl/ Zink-Lamelle Bes.

Material: Edelstahl (1.4301/ V2A)

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Hammerkopfschraube M8x40  720-1784 100 576 806-0351

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

6kt Schraube M10 x 65 720-1785 100 288 806-0382

6kt Schraube M10 x 70 720-1783 100 288 806-0506

6kt Schraube M10 x 25 720-1786 100 576 806-0469

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Scheibe M8 720-1787 100 505 807-0026

Scheibe M10 720-1790 400 232 807-0192

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

6kt Mutter M8 720-1788 100 340 807-0165

6kt Mutter M10 720-1789 200 576 807-0191

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Fixanker DBL-(W-FAZ/A4) 720-1691 6 576 807-0195

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Entwässerungsplättchen 720-1791 200 288 814-0577



Solarcarports
1. E-Port Home Single
2. E-Port Home Double 
3. E-Port Home Premium
4. E-Port FIXX
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Abmessungen (L x B x H) Farbe

Gesamt: 6080 x 4235 x 2994 mm
Stellplatz: 4060 x 2820 x 2230 mm

Schwarz: RAL 9005 

E-Port Home Single

Artikelzusatz: beinhaltet alle Stützen, Winkel,
Kleinteile, Trapezblech, Dachrinne 
und Fallrohr

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Basis E-Port Home Single  821-0100 1 - 821-0100

Einzel PV-Carport

Befestigungs-Set Home Single Hochkant

Befestigungs-Set Home Single Quer

24 x Schiene 5/40 für Hochkant-Montage
96x  Dünnblechschraube
16 x  Modulhalter
8 x  Modul-Endhalter

24 x  Schiene 1/16 für Quer-Montage
48x  Dünnblechschraube
16 x  Modulhalter
8 x  Modul-Endhalter

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Bef.-Set Home Single;
quer; 33-45 mm

720-1747 1 162 720-1747

Bef.-Set Home Single;
quer; 30-40 mm

720-1829 1 162 720-1829

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Bef.-Set Home;
hochkant; 33-45 mm

720-1831 1 - 720-1831

Bef.-Set Home;
hochkant; 30-40 mm

720-1833 1 - 720-1833

Set beinhaltet alle Teile für die Hochkantmontage der Solarmodule 

Set beinhaltet alle Teile für die Quermontage der Solarmodule

1. E-Port Home Single
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Abmessungen (L x B x H) Farbe

Gesamt: 6086 x 6345 x 2998 mm
Stellplatz: 3990 x 5250 x 2132 mm

Schwarz: RAL 9005 

Befestigungs-Set Home Double Hochkant

Befestigungs-Set Home Double Quer

E-Port Home Double

36 x Schiene 5/40 für Hochkant-Montage
144x  Dünnblechschraube
24 x  Modulhalter
12 x  Modul-Endhalter

36 x  Schiene 1/16 für Quer-Montage
72x  Dünnblechschraube
24 x  Modulhalter
12 x  Modul-Endhalter

Artikelzusatz: beinhaltet alle Stützen, Winkel,
Kleinteile, Trapezblech, Dachrinne 
und Fallrohr

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Bef.-Set Home Double;
quer; 33-45 mm

720-1748 1 162 720-1748

Bef.-Set Home Double;
quer; 30-40 mm

720-1830 1 162 720-1830

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Erweiterung Set Double;
hochkant; 33-45 mm

720-1832 1 - 720-1832

Erweiterung Set Double;
hochkant; 30-40 mm

720-1834 1 - 720-1834

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Basis E-Port Home Double  821-0101 1 - 821-0101

Einzel PV-Carport

Set beinhaltet alle Teile für die Hochkantmontage der Solarmodule

Set beinhaltet alle Teile für die Quermontage der Solarmodule

2. E-Port Home Double
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Abmessungen (L x B x H) Farbe

Gesamt: 5300 x 3760 x 2900 mm
Stellplatz: 4930 x 3390 x 2159 mm

Anthrazit: RAL 7016 

Befestigungs-Set Home Single Hochkant

Befestigungs-Set Home Single Quer

24 x Schiene 5/40 für Hochkant-Montage
96x  Dünnblechschraube
16 x  Modulhalter
8 x  Modul-Endhalter

24 x  Schiene 1/16 für Quer-Montage
48x  Dünnblechschraube
16 x  Modulhalter
8 x  Modul-Endhalter

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Bef.-Set Home Single; 
quer; 33-45 mm

720-1747 1 162 720-1747

Bef.-Set Home Single; 
quer; 30-40 mm

720-1829 1 162 720-1829

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

Bef.-Set Home; 
hochkant; 33-45 mm

720-1831 1 - 720-1831

Bef.-Set Home; 
hochkant; 30-40 mm

720-1833 1 - 720-1833

Set beinhaltet alle Teile für die Hochkantmontage der Solarmodule 

Set beinhaltet alle Teile für die Quermontage der Solarmodule

E-Port Home Premium

Artikelzusatz: beinhaltet alle Stützen, Winkel,
Kleinteil, Trapezblech und Dachrinne

Artikelnr. VPE Palette Ref.-Nr.

E-Port Home Premium 821-0092 1 - 821-0092

Einzel PV-Carport mit LED-Beleuchtung

3. E-Port Home Premium



Projekt auf Anfrage

*Beispielrechnung inkl. einer Modulgröße von 1762 x 1134 mm

Foundation is possible inkl. und inkl.out ramming posts for both types.

Projekt auf Anfrage
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S1 Wings* S1*

1 Segment = 4 Autos, 32 Module
2 Segmente = 8 Autos, 56 Module
3 Segmente = 12 Autos, 80 Module

1 Segment = 2 Autos, 16 Module
2 Segmente = 4 Autos, 28 Module
3 Segmente = 6 Autos, 40 Module

4. E-Port FIXX

17810 mm 12494 mm

S1
 W

in
g

s
S1

7178 mmLänge: 
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Platz für Ihre Notizen
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info-de@ 
mounting-systems.com

Standort Köln 
Vertriebsbüro

Mounting Systems GmbH
Rolshover Straße 524
D-51105 Köln

Tel:     +49 221 29277 - 600
Fax:   +49 221 29277 - 629

Standort Rangsdorf 2
Lager- & Produktionsstätte

Mounting Systems GmbH
Maulbeerstraße 13
D-15834 Rangsdorf

Tel:     +49 33708 529 - 100
Fax:   +49 33708 529 - 199

Standort Rangsdorf 1
Hauptsitz & Produktionsstätte

Mounting Systems GmbH
Mittenwalder Straße 9a
D-15834 Rangsdorf

Tel:     +49 33708 529 - 100
Fax:   +49 33708 529 - 199


