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Aplikace Na zemi

Fotovoltaické moduly Rámové

Rozložení modulů Do 20m / segment

Poloha modulů Verikální, dva moduly nad sebou

Max. Velikost modulu 1754 mm x neomezené 
(Závisí na zatížení větrem a sněhem)

Uhel systému 20° a 30°

Minimální vzdalenost 
od země

70 - 80 cm

Kotvení C profil (zatloukaný sloup),
Ocelová kotevní patka

Vzdálenost upevnění ve 
směru východ-západ

V závislosti na typu modulů 
a místních podmínkách

Normy Eurokód 1 - Působení na konstrukce
Eurokód 9 – Projektování 
hliníkových konstrukcí

Možnosti osazení Sloupz C 3,5 mm délky 2,2 m nebo 3,2 m

Profil rámu modulu Extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66)

Malé díly Galvanizovaná ocel
Nerezová ocel V2A
Extrudovaný hliník (EN AW 6063 T66)

Barva Hliník: surový, extrudovaný

Záruka 10 let

Detail spojení krokve a nosníku panelu

Detail diagonalního spojení podpěry krokve

1-Post ProLine

Rámový modul Rozložení: 
Vertikální 

Vnější plocha
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