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Csatlakozás részlete

Nyílt terep

Csatlakozás részlete

További információ: www.mounting-systems.com

Fenntartjuk a jogot a technikai változtatásokra
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Alkalmazás Nyílt terepen

Fotovoltaikus modulok Kerekezettek

Modulok száma Állványegységenként akár 55 m

A rendszer lejtése 20° vagy 25°

A modulok minimális 
magassága a talaj felett

70 - 80 cm

Az alapok opciói Profilok zárásokkal (bevert pillérek),
Lemeztalpak rögzítő ankerekkel

Az alapfelület max. lejtése  10° -ig kelet-nyugati irányban

A keretek profilja Acél (S 355/S 350 GD)

Apró elemek Galvanizált acél, Rozsdamentes acél, 
Geomet borítású acél, Extrudált alumínium
(EN AW 6063 T66)

Garancia 10 év

Keretes modul Rendszer: 
függőleges

Rendszer: 
vízszintes

Láblemezek fix horgonyokkal

A modul alátámasztás csatlakoztatási részlete

Konfiguráció Méretek Rögzítés

2 Portré 2746 mm x korlátlan

3 Tájkép korlátlanul x akár 1350 mm

4 Tájkép korlátlan x 1008 mm

2-Post Steel ProLine


