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Detail spoja konzolyDetial spoja – 
podpora krovu

Ďalšie informácie: www.mounting-systems.com

Predávajúci si vyhradzuje právo zaviesť technické zmeny.
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Plochy na nohy s fixačnými kotvami

Detaily spoja podpory modulu
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Použitie Terénne

Fotovoltaické moduly S rámom

Dĺžka stola Max. 55 metrov

Sklon systému 20° alebo 25°

Minimálna výška modulov 
nad úrovňou zeme

 70 - 80 cm

Možnosti základu C profil (zatĺkaný stĺpik),
doskové nohy s upevňovacími kotvami

Max. sklon podkladu Do 10° smerom východ-západ

Kotvená noha do základu Oceľ (S 355/S 350 GD)

Mančšie prvky Galvanizovaná oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, 
Oceľ s náterom Geomet, 
Extrudovaný hliník  (EN AW 6063 T66)

Záruka 10 rokov

Modul  s rámom

Terénne

Rozloženie 
vertikálne

Rozloženie 
horizontálne

Configuration Dimensions (H x W) Clamping

2 Vertikálne 2746 mm x neobmedzene

3 Horizontálne neobmedzene x až do 1350 mm

4 Horizontálne neobmedzene x 1008 mm

2-Post Steel ProLine


