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E-Port Home

Alkalmazas

Nyilt terepen

Az 6sszedllitas

. A vezetékek vezetésének kulénféle

tartalma lehetéségeila kabelcsatorna
P . . P Nyilt terepen
tetszéleges oszlopra régzitheté max.
hérom szorité bilincs segitségével)
*  Fotovoltaikus modulok alépitményei E
*  Trapéz alaku lemez halés
lemez (kb' 1lmxé m) Keret Portrait Vizszintes Fuggdleges
. A tetd szélsd elemei modul orientation rendszer rendszer
*  Vizelvezetés 6080
Alapok Behorgonyozva a féldbe
KénnyU szerelés, specidlis szerszamok
haszndlata nélkul
Tetdhajlasszég 6° 5 §
~N N
Héterhelés Max. 0.69kN/m? - a tetén
Szélterhelés Max. 0.68kN/m? - a tetén 4240 5
Hasznosithaté teriilet Single: 4040 x 5100 mm (S x H) 4235
PV-rendszerek Double: 6135 x 5100 mm (S x H)
E-Port Home Single Max. 10 modul tarolasara alkalmas
Modulok (1.708m x 1.134m)
Teljesitmény 405 Wp §
Ossz-teljesitmény 4.05 kWp “
E-Port Home Double Max. 15 modul taroldsara alkalmas

Modulok

(1.708 m x 1.134 m)
Teljesitmény 405 Wp

6345

Ossz-teljesitmény 6.075 kWp
Szin Fekete: RAL 9005
Garancia 10 Ev
Double
N
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