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E-Port Home

Applicazione adatta per Pieno campo
Incluso nel . Passaggio variabile dei cavi
pacchetto (La canalina per cavi pud essere

Pieno campo

fissata ad ogni palo con un

massimo di 3 morsetti)
. Sottostruttura per moduli solari E
. Lamiera trapezoidale con vello

in un pezzo unico (ca. 1.1m x 6 m))

Modulo Verticale Orrizontale Lamiera
. Bordo del tetto incorniciato trapezoidale
. Drenaggio 6080
Fondazione Ancorato nel terreno
Montaggio semplice senza attrezzi speciali
Inclinazione del tetto 6°
N o
Carico di neve Max. 0.69kN/m? - sul tetto @ E
Carico di vento Max. 0.68kN/m? — sul tetto
— 4240 —
Area utilizzabile per gli Single: 4040 x 5100 mm (A x L)
impianti fotovoltaici Double: 6135 x 5100 mm (A x L) | 4235 1
E-Port Home Single Spazio per un massimo di 10 moduli
Moduli (1.708 m x 1.134m)
Per un modulo di potenza 405 Wp
Performance totale 4.05 kWp 5 Single §
o~ ~N
E-Port Home Double Spazio per un massimo di 15 moduli
Moduli (1.708 m x 1.134 m) 2920 T
Per un modulo di potenza 405 Wp
Performance totale 6.075 kWp 6345
Colore Nero: RAL 9005 #
Garanzia 10 Anni P —
Q Double ®
R &
T 5380 T
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