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E-Port Home

Zastosowanie Terenowe
Zestaw zawiera . Rézne mozliwosci prowadzenia
przewodéw (kanat kablowy moze zostaé

Terenowe

przymocowany do dowolnego stupka za

pomocgmaks. trzech zaciskow)
. Elementy mocowania E
modutéw fotowoltaicznych

*  Blache trapezowq z siatkqg (ok.1.1x 6 m)

Modut Uktad: Uktad: Blacha

. Wykoﬁenie krawedzi dachu ramkowy Pionowo Poziomo trapezowa

. Komplet rynnien 6080
Fundamenty Kotwy do betonu ktatwy montaz bez uzycia

specjalnych narzedzi
Nachylenie dachu 6°

IN 5
Obcigzenie sniegiem maks. 0.69 kN/ m2 — na dachu v |
Obcigzenie wiatrem maks. 0.68 kN/ m2 - na dachu
4240 i

Usable area for Single: 4040 x 5100 mm (B x L)
PV-systems Double: 6135 x 5100mm (B x L) 4235
E-Port Home Single Miejsce na maks. 10 modutéw
Moduly (1.708 m x 1.134 m)

Moc 405 Wp

Moc tgczna 4.05 kWp E
E-Port Home Double Miejsce na maks. 15 modutéw
Modules (1.708 m x 1.134 m)

Moc 405 Wp

Moc tgczna 6.075 kWp 6345
Kolor Czarny: RAL 9005
Gwarancja 10 lat

Double

Dalsze informacje: www.mounting-systems.com
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych.
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