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E-Port Line

Einsatzort Freiland

Konfiguration Ein Segment bietet Platz für zwei Autos

Abstand zwischen  
den Pfosten

Standard: 5150 mm
Auf Anfrage: +/-

Variabel erweiterbar
mit einer Modulgröße 
von +/- 1700 x 1000 mm

1 Segment = 2 Autos, 24 Module 
ca. 5960 x 6200 mm

3 Segmente = 6 Autos, 66 Module 
ca. 5960 x 17200 mm

7 Segmente = 14 Autos, 144 Module 
ca. 5960 x 39200 mm

10 Segmente = 20 Autos, 198 Module 
ca. 5960 x 55700 mm 

Dachneigung 10°

Schneelast Standard: bis 2,58 kN/m2

(Norddeutsches Tiefland ausgeschlossen)
Auf Anfrage: höhere Lasten möglich

Windlast Standard: bis 0,85 kN/m2 
(Norddeutsches Tiefland ausgeschlossen)
Auf Anfrage: höhere Lasten möglich

Korrosionsbeständigkeit Klasse C3

Fundament Bodengutachten notwendig  
(Das Bodengutachten liegt in der 
Verantwortung des Kunden)

Farbe Standard: Zink, RAL 7016

Gewährleistung 10 Jahre

Segmente

Freiland

Gerahmte 
Module

Hochkant-
montage

TrapezblechQuermontage

20
24

-0
2-

19


