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E-Port Line

Lieu d‘emplacement Système au sol 

Configuration 1 Segment = 2 places de voiture

Distance entre les 
entre les poteaux

Standard: 5150 mm
Sur demande: +/-

Extension variable
avec un module de  
+/- 1700 x 1000 mm

1 Segment = 2 Voitures, 24 Modules 
env. 5960 x 6200 mm

3 Segments = 6 Voitures, 66 Modules 
env. 5960 x 17200 mm

7 Segments = 14 Voitures, 144 Modules 
env. 5960 x 39200 mm

10 Segments = 20 Voitures, 198 Modules

env. 5960 x 55700 mm 

Inclinaison du toit 10°

Charge de neige Standard : jusqu‘à 2,58 kN/m2, (plaines du 
nord de l‘Allemagne exclues), Sur demande : 
charges plus élevées possibles

Charge de vent Standard : jusqu‘à 0,85 kN/m2, (plaines du 
nord de l‘Allemagne exclues), Sur demande : 
charges plus élevées possibles

Résistance à la corrosion Classe C3

Options de fondation Expertise du sol nécessaire, (L‘expertise du sol 
est de la responsabilité du client)

Couleur Standard: Zinc, RAL 7016

Garantie 10 ans

Segments

Système au 
sol

Module cadré Installation  
en portrait

Tôle 
trapézïdale

Installation  
en paysage
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