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E-Port Line

Applicazione Pieno campo

Configurazione Un segmento offre spazio a due auto

Distanza tra i pali Standard: 5150 mm
Su richiesta: +/-

Espandibile in modo 
variabile 
con una dimensione del 
modulo di 
+/- 1700 x 1000 mm

1 Segmento = 2 Auto, 24 Moduli 
ca. 5960 x 6200 mm

3 Segmenti = 6 Auto, 66 Moduli 
ca. 5960 x 17200 mm

7 Segmenti = 14 Auto, 144 Moduli 
ca. 5960 x 39200 mm

10 Segmenti = 20 Auto, 198 Moduli
ca. 5960 x 55700 mm 

Inclinazione del tetto 10°

Carico di neve Standard: a 2,58 kN/m2, (escluse le pianure 
della Germania settentrionale)
Su richiesta: possibilità di carichi più elevati

Carico di vento Standard: a 0,85 kN/m2, (escluse le pianure 
della Germania settentrionale)
Su richiesta: possibilità di carichi più elevati

Resistenza alla  
corrosione

Classe C3

Fondazione Necessaria competenza del suolo 
(La perizia del terreno è a carico del cliente)

Colore Standard: Zinco, RAL 7016

Garanzia 10 Anni

Segmenti

Pieno campo

Modulo 
incorniciato

Montaggio 
verticale

Lamiera
trapezoidale

Montaggio 
trasversale
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