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E-Port Line

Locatie Open terrein

Samenstelling 1 Segment biedt plaats aan 2 auto‘s

Afstand tussen 
de palen

Standaard: 5150 mm
Op aanvraag: +/-

Variabel uitbreidbaar
met een modulegrootte 
van +/- 1700 x 1000 mm

1 Segment = 2 auto‘s, 24 modules 
ca. 5960 x 6200 mm

3 Segmenten = 6 auto‘s, 66 modules 
ca. 5960 x 17200 mm

7 Segmenten = 14 auto‘s, 144 modules 
ca. 5960 x 39200 mm

10 Segmentne = 20 auto‘s, 198 modules

ca. 5960 x 55700 mm 

Dakhelling 10°

Sneeuwbelasting Standaard: tot 2,58 kN/m2, 
(Noord-Duitse laaglanden uitgesloten)
Op aanvraag: hogere ladingen mogelijk

Windbelasting Standaard: tot 0,85 kN/m2,  
(Noord-Duitse laaglanden uitgesloten)
Op aanvraag: hogere ladingen mogelijk

Corrosiebestendigheid Klasse C3

Fundering Bodemkundige expertise noodzakelijk 
(De bodemdeskundigheid is de 
verantwoordelijkheid van de klant)

Color Standaard: Zink, RAL 7016

Garantie 10 Jaar

Segmenten

Open terrein

Geframede 
module

Montage in  
de lengte

TrapeziumplaatMontage 
dwars
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