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Gebruikslocatie Schuin dak – dakintegratie

Dakbedekking Willekeurig

PV-module Ingelijst en randloos

Dakhelling 10° tot 45° (daarboven op aanvraag)

Totale hoogte van 
het PV-systeem

Verticaal: 40 mm + modulehoogte
Horizontaal: 30 mm + modulehoogte

Rangschikking Modules Samenhangende oppervlakken, ook 
bedekking van het volledige dakoppervlak 
en integratie van dakramen mogelijk 
(na voorafgaand onderzoek)

Modulerichting Rechtop en kruislings

Dakconstructie Betengeling vergelijkbaar 
met pannendakwerk

Certificaat MPA Dresden: Brandgedrag na 
DIN EN 13501-5:2010-02

Steunprofielen Geëxtrudeerd aluminium 
(EN AW 6063 T66)

Kleine onderdelen  Roestvrij staal (V2A)

Verbindingsplaten Aluminium (EN AW 5005)

Golfplaat Aluminium (EN AW 3005)

Afdichtingen EPDM

Kleur Profielen/platen: molenafwerking, 
zwart op aanvraag

Garantie 10 Jaar

Voor meer informatie: www.mounting-systems.com

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Horizontale snede, rechtopstaande plaatsing

a  PV-module

b  Modulehouder

c  Adapter voor dwarse plaatsing

d  Golfplaat

e  Daklat

f  Adapter voor rechtopstaande plaatsing
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Horizontale snede, dwarsuitvoering
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Frankfurter pan

Geframede 
module

Beverstaart

Montage in 
de lengte

Bitumenshingles

Montage 
dwars

Leisteen

Frameloze 
module


