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Zastosowanie Spadzisty dach – Montaż dachowy

Pokrycie dachu Nadaje się dla większości rodzajów 
pokryć dachowych

Nachylenie dachu Do 60°

Wysokość budynku Do 20 m

Moduły fotowoltaiczne Ramkowe, bezramkowe

Układ modułów Pionowo, poziomo

Odległość pomiędzy
punktami mocowania
na dachu

Standardowo do 2 m 
(na życzenie możliwa dalsza odległość)

Profile wsporcze Aluminium ekstrudowane
(EN AW 6063 T66)

Haki, elementy drobne Stal nierdzewna (V2A), aluminium

Kolor Aluminium: wykończenie płyty; 
Elementy widoczne dostępne
w kolorze czarnym

Świadectwa MCS 010, MCS 012
Znak CE – EN 1090-2/3

Gwarancja 10 lat

Dachówka 
zwykła

Układ: Pionowo

Metalowe faliste

Układ: Poziomo

ŁupekPodw. dachówki 
panelowe

Moduł ramkowy Moduł
bezramkowy

Gont bitumiczny Połączenie 
stojące

Montaż dachowy

Połączenie stojącePodwójne dachówki 
panelowe

Dachówka zwykła	 Metalowe faliste

Pitched ProLine


